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tures, bessere 
Auswertungs-
möglichkeiten, 
die Bereitstel-
lung von statis-
tischen Daten 
und Perfor-
mance-Upgrades sorgen für 
eine schnellere Projektierung, bessere Übersicht über den Ener-
giepark und ermöglichen Effizienzsteigerungen. 

Einsatz und Eigenschaften  

WPS wird vor allem in Windparks eingesetzt, wo Flexibilität und 
Detailtiefe besonders gefragt sind. Mittlerweile werden mehr 
als 140.000 Windkraftanlagen mit Bachmann-Hardware gesteu-
ert. Mit WPS steht obendrein ein Scada-System zur Verfügung, 
das die im Windpark erfassten Daten zusammenführt. Von den 
Kunden wird laut Hersteller besonders die Möglichkeit ge-
schätzt, anwenderspezifische Ansichten zu gestalten. Gemeint 
ist damit die Konfiguration von Dashboards mit individuellen 
Werteboxen, Tabellen, Grafiken und Diagrammen – alles in 
einer Oberfläche, ohne Entwickler-Tools oder Neustart. 

Weitere Roadmap 

WPS wird heute nicht nur für Windkraftanlagen, sondern auch 
für Hybridparks eingesetzt. Der zertifizierte EZA-Regler von 
Bachmann mit dem Namen SPPC (Smart Power Plant Con-
troller) ist vollständig integriert und ermöglicht eine detail-
lierte Abbildung von Solaranlagen, Batteriespeichern und an-
deren Komponenten. Bachmann will WPS auch in Zukunft 
kontinuierlich pflegen und verbessern. Eine besondere He-
rausforderung für die kommenden Jahre wird die Durchgän-
gigkeit des Datenflusses sein. Das betrifft auch die neuste 
Entwicklung: Ein übergeordnetes Master-WPS, das verschie-
dene Park-WPS-Systeme zusammenfasst, übersichtlich dar-
stellt, Korrelation anzeigt und somit eine ganzheitliche Über-
wachung der gesamten Flotte bietet.                                    ■

Bachmann-WPS basiert auf der Software Atvise Scada, 
mit der sich beliebige Visualisierungsgeräte ankoppeln 
lassen, z.B. Smartphones, Tablets, PCs oder HMIs. An-
wender können sich unabhängig von den verwendeten 

Endgeräten einen Überblick verschaffen, von einzelnen Anlagen-
details bis zum gesamten Windpark. So ist für jede Bedienebene 
eine passende Basis geschaffen – von der Leitzentrale über das 
Park-Management bis hin zur Einzelanlage. Man hat von jedem 
beliebigen Punkt der Welt aus mit nahezu jedem beliebigen An-
zeigegerät sicheren Zugriff auf die Applikation, wenn die entspre-
chende Berechtigung vorausgesetzt ist. 

Strategische Entscheidung 

Die Einführung von WPS war eine strategische Entscheidung 
von Bachmann, um die wachsende Nachfrage im Bereich er-
neuerbare Energien zu bedienen und die eigene Position als Au-
tomatisierungsausrüster von Windkraftanlagen zu stärken. Da-
mals wurde zudem eine deutliche Zunahme an Projekten im 
Bereich der erneuerbaren Energien verzeichnet, insbesondere 

bei Windkraftanlagen. Die flexible Scada-Lösung sollte Herstel-
lern eine umfassende Produktpalette bieten. Dieser Ansatz hat 
sich laut Bachmann als völlig richtig erwiesen. 

Bewährte Basis 

WPS basiert weiterhin auf Atvise von Bachmann Visutec (vormals 
Certec). Die Visualisierung wurde in den letzten Jahren moderni-
siert, um den aktuellen Bediengewohnheiten gerecht zu werden, 
die dem heute gängigen Handling von Apps entspricht. Neue Fea- Bi
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In der Titelstory des SPS-MAGAZINs 3/2014 stellte Bachmann die Lösung 
Wind Power Scada vor, kurz WPS. Ziel des Anbieters war es, sein Bran-
chen-Knowhow in dieser webbasierten Visualisierungslösung zu bündeln. 
Zehn Jahre später hat die Redaktion bei Bachmann nachgehakt, ob der 
Plan aufgegangen ist und wie sich das WPS entwickelt hat.

Wind Power Scada (WPS)  
von Bachmann

Bachmann Electronic GmbH 
www.bachmann.info

 www.sps-magazin.de
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Embedded Betriebssysteme
(S.33)

Mittlere und große
SPS-Systeme

(S.46)
Anzeige- und 
Bediengeräte

(S.51) 
AS-Interface-Komponenten & IO-Link-Produkte

(S.62) Elektro-CAD-Systeme
(S.133) Safety-Auswertegeräte

(S.151) Messende Opto-Sensoren
(S.167) 

Datenschreiber & 
Datenlogger

(S.176)
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Schwerpunkt Multitouchbedienung

(S.34)
Das Smartphone in der Steuerungstechnik

(S.58)Drehgeber zum Aufrollen
(S.144)

Expertenrunde Safety Services
(S.155)Mehrstrahl-LED-Scanner

(S.170)
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